
Инструкция 
Вендинговый аппарат  

Модель: “Chupa Vending” 

Производитель: 
"Game city” 



Руководство по эксплуатации Chupa Vending 
Спецификации: Д*Ш*В    420×490×1430 мм    Напряжение 220 В переменного тока Мощность 32Вт    Вес нетто 36 
кг
Вес брутто 39 кг (включая упаковку)
Настройка и проверка: 

Откройте переднюю дверцу и настройте панель согласно картинке 

справа:

Нажмите кнопку «Настройки» (SET UP), (пункты 01-08), используйте 
кнопки «Вверх» (UPWARD) и «Вниз» (DOWN) для выбора опции, нажмите 
кнопку «Сохранить» (PRESERVATION) для сохранения установленных 

значений, после устранения проблемы нажмите кнопку «Перезагрузка» 
(RESET), нажмите кнопку «Тест» (SERVICE) для того, чтобы каждый раз 
запускалась одна бесплатная игра, нажмите кнопку «Обнулить» (ZERO) 
для отображения счета на экране.

1. Нажмите кнопку «Настройки» (SET UP) один раз: если на
дисплее будет отображено 01--3481, то это значит, что в монетоприемник 

уже находится 3841 монет.
2. Нажмите кнопку «Настройки» (SET UP) два раза: если на дисплее будет отображено 02--0596, то это

значит, что аппарат выдал 596 конфет, при соблюдении двух условий выше вы можете забрать прибыль. 
3. Установка шансов на выигрыш: 4 режима
Если на дисплее отображено 03--01, это значит, что аппарат находится в режиме продажи, с помощью 

режима 08 можно установить количество конфет.

Если на дисплее отображено 03--02, то каждый раз выдается 1-3 конфеты, всего 14 конфет за каждые 
десять раундов, один цикл составляет десять раундов.

Если на дисплее отображено 03--03, то каждый раз выдается 2-4 конфеты, всего 24 конфеты за каждые 
десять раундов, один цикл составляет десять раундов.

Если на дисплее отображено 03--04, то каждый раз выдается 3-4 конфеты, всего 37 конфет за каждые 

десять раундов, один цикл составляет десять раундов.
4. Если на дисплее отображено 04--01, то это значит, что за одну монету дают один балл, 04-02 означает,

что за одну монету дают два балла, диапазон настройки 1-5.
5. Если отображается 05-ВЫКЛ (OFF) или ВКЛ (ON), это означает, что опция является резервной для

будущего использования (резервная опция).
6. Если отображается 06-ВЫКЛ (OFF), это означает, что звук выключен, если 06-ВКЛ (ON) - звук включен.

7. Если отображается 07-01, то за один балл дается один кредит в игре, 07-02 - за два балла дается один
кредит в игре. Диапазон настройки 1-5.

8. Если отображается 08-01, то за одну игру в качестве выигрыша выдается одна конфета в режиме
продажи, диапазон настройки 1-5 конфет, и так далее. 

Коды ошибок 

Коды ошибок Er-01 - Er-14 отображаются на дисплее в случае неисправности аппарата, код ошибки 

указывает на причину неисправности, необходимо нажать кнопку "Перезагрузка" (RESET) или выключить питание 
и перезапустить аппарат.

1. Код ошибки Er-01 указывает на неисправность монетоприемника.
2. Код ошибки Er-03 указывает на неисправность микропереключателя подсчета выигрыша,

микропереключатель не возвратился в исходное состояние в течение двух секунд.

3. Код ошибки Er05 указывает на то, что кнопка "Перезагрузка" (RESET) не работает (или не возвратилась
в исходное положение).

4. Код ошибки Er-06 указывает на то, что кнопка "Плюс" (PLUS) не работает (или не возвратилась в
исходное положение).

5. Код ошибки Er-07 указывает на то, что кнопка "Минус" (MINUS) не работает (или не возвратилась в
исходное положение). 

6. Код ошибки Er-08 указывает на то, что кнопка "Подтверждение" (CONFIRMATION) не работает (или не
возвратилась в исходное положение).

7. Код ошибки Er-09 указывает на то, что кнопка "Перезагрузка" (RESET) не работает (или не возвратилась
в исходное положение).

8. Код ошибки Er-10 указывает на то, что кнопка "Резервная" (SPARE) не работает (или не возвратилась в
исходное положение).

9. Код ошибки Er-11 указывает на то, что кнопка "Тест" (SERVICE) не работает (или не возвратилась в
исходное положение). 

10. Код ошибки Er-12 указывает на то, что кнопка "Обнулить" (ZERO) не работает (или не возвратилась в
исходное положение).

11. Код ошибки Er-13 означает, что в течение двух минут не выдаются конфеты (или аппарат не

возвратился в исходное положение).
12. Код ошибки Er-14 указывает на серьезный сбой, двигатель поврежден (или аппарат не возвратился в

исходное положение).




